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Detalhes:

III

II

I

2 - Todos os circuitos de tomadas de uso geral não dimensionados são de #2,5mm², inclusive proteção.

VERMELHO - Condutores Fase.
6 - Os condutores DEVERÃO atender as seguintes cores:

5 - Condutores de proteção não dimensionados PE (aterramento) equivale a seção do condutor fase.

1 - Eletrodutos não dimensionados  são de Ø3/4".

NOTAS GERAIS

10 - Cabos utilizados devem ser isolados em composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF 

AZUL CLARO - Condutores Neutro.
VERDE - Condutores de Proteção (PE).
AMARELO - Condutores de Retorno.

11 - Os disjuntores são de fixação tipo DIN. Devem atender às normas NBR NM60898 e IEC60947-2.
Devem ser de Curva C.

12 - Todos os condutores desse projeto devem ser flexíveis.

7 - Os eletrodutos utilizados nesse projeto deverão ser aço galvanizado.

8 - Os eletrodutos serão instalados sobrepostos nas paredes da estrutura

9 - As luminárias no interior do armazém são pendentes industriais tipo high Bay

14 - Todos equipamentos  devem ter Selo PROCEL no mínimo Classe B de Eficiência Energética.

19 - Ao témino da execução das novas instalações, as antigas devem ser desativadas.

4 - Todos os circuitos de iluminação não dimensionados são com condutores de #2,5mm², inclusive proteção.

13 - Os suportes dos Eletrodutos devem distar no máximo 2 metros entre si.

18 - A alimentação do quadro de distriuição de força e luz derivará da mureta de medição - QGBT.

       para tensões nominais até 450/750V. Norma: NBR NM 247-3.

20 - Em caso de dúvidas, contatar o projetista. 

3 - Todos os circuitos de tomadas de uso específico não dimensionados são de #4,0mm².

Quadro de Cargas (QDFL- Armazém)

Circuito Método
de inst.

Fases FP FCT FCA In
(A)

Seção
(mm2)

Iz
(A)

Disj
(A)

dV
(%)

1

Tomada de uso específico-trifásica lado esquerdo

F 220 V 700 R 700 0.92 0.87 0.72 3.18 2.5 21.0 10.0 3.90
2 B1 220 V 500 S 500 0.92 0.87 0.41 2.27 2.5 21.0 10.0 3.92
3 B1 220 V 500 T 500 0.92 0.87 0.41 2.27 2.5 21.0 10.0 3.92
4 B1 220 V 800 R 800 0.92 0.87 0.52   3.63 2.5 21.0 10.0 3.95
5 B1 380 V 3000 R-S-T 0.92 0.87 0.52 6.02 4.0 28.0 20.0 1.82
6

Il - Armazém / centro
Il - Armazém / Lado esquedo
Il - Armazém / Lado direito
Il - Armazém / externa

Tensão
(V) (W)

Pot. total Potencia
fase - R

(W)

Potencia
fase - S

(W)

Potencia
fase - T

(W)
Ic
(A)
5.27
6.37
6.37
8.01
13.031000

η

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Descrição

a
b c

7
8
9
10
11
12
13

1000 1000
Tomada de uso específico-trifásica lado esquerdo B1 380 V 3000 R-S-T 0.92 0.87 0.52 6.02 4.0 28.0 20.0 2.6213.031000 0.801000 1000
Tomada de uso específico-trifásica lado esquerdo B1 380 V 3000 R-S-T 0.92 0.87 0.52 6.02 4.0 28.0 20.0 3.1713.031000 0.801000 1000
Tomada de uso geral-monofásicalado esquerdo B1 220 V 600 S 0.92 0.87 0.52 2.67 2.5 21.0 16.0 3.716.02600 0.80
Tomada de uso específico-trifásica lado direito B1 380 V 3000 R-S-T 0.92 0.87 0.52 6.02 4.0 28.0 20.0 1.8213.031000 0.801000 1000
Tomada de uso específico-trifásica lado direito B1 380 V 3000 R-S-T 0.92 0.87 0.52 6.02 4.0 28.0 20.0 2.6213.031000 0.801000 1000
Tomada de uso específico-trifásica lado direito B1 380 V 3000 R-S-T 0.92 0.87 0.52 6.02 4.0 28.0 20.0 3.1713.031000 0.801000 1000
Tomada de uso geral-monofásicalado direito B1 220 V 600 T 0.92 0.87 0.52 2.67 2.5 21.0 16.0 3.716.02600 0.80

B1 220 V 240 S 240 0.92 0.87 0.52   1.09 2.5 21.0 10.0 1.46Iluminação de emergência 2.490.80
14 Iluminação externa - entrada/ escritório B1 220 V 1377 R 0.92 0.87 1.00 6.25 *10.0 28.0 16.0 1.539.760.801000
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TOTAL

0,30m

0.7m

24.940
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100
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3
100
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15 B1 220 V 1530 S 0.92 0.87 1.00 6.50 *10.0 28.0 16.0 1.7710.151530 0.80Iluminação externa - Armazém
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DETALHES:

Quadro de Cargas (QDFL- Escritório)

Circuito Método
de inst.

Fases FP FCT FCA In
(A)

Seção
(mm2)

Iz
(A)

Disj
(A)

dV
(%)

1

Tomada de uso específico- ar condicionado escritório

B1 220 V 288 R 288 0.92 0.87 1.00 1.77 1.5 17.5 10.0 0.43
2 B1 220 V 72 S 72 0.92 0.87 1.00 0.45 1.5 17.5 10.0 0.11
3 B1 220 V 48 T 36 0.92 0.87 1.00 0.27 1.5 17.5 10.0 0.08
4 B1 220 V 1500 R 1500 0.92 0.87 0.80 9.26 2.5 24.0 16.0 1.43
5 B1 220 V 2600 S 0.92 0.87 0.80 16.05 2.5 24.0 25.0 2.08
6

Iluminação do escritório
Iluminação dos banheiros
Iluminação - cozinha e área externa
Tomadas de uso geral - escritório

Tensão
(V) (W)

Pot. total Potencia
fase - R

(W)

Potencia
fase - S

(W)

Potencia
fase - T

(W)
Ic
(A)
2.04
0.51
0.37
13.61
23.07

η

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Descrição

7
8
9

2600
B1 220 V 750 T 0.92 0.87 0.70 4.63 2.5 24.0 10.0 0.977.610.80750
B1 220 V  1380 R 0.92 0.87 0.70 8.03 2.5 24.0 16.0 1.8213.990.80 1380

Reserva
Reserva

TOTAL 6638

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomadas de uso geral - cozinha
Tomada de uso específico- ar condicionado cozinha

4

4

4

4
4
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